J E M N SIKKERHEDSDATABLAD

JEM FERMSTILLING EFFEKT VASKER

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator:
Navn: JEM Pro-Fog Rggvaeske, Extra Quick Dissipating

JEM Pro-Fog Regvaeske, Quick Dissipating
JEM Pro-Fog Regvaeske
JEM Pro-Fog Rggvaeske, High Density
JEM Low-Fog Rggvaeske, Quick Dissipating
JEM Low-Fog Rggvaeske
JEM Low-Fog Rggvaeske, High Density
JEM K1 Haze Rggvaeske
JEM C-Plus Haze Rggvaeske
RUSH Club Smoke Dual Rggvaeske
RUSH & THRILL Fog Rggvaeske
RUSH & THRILL Haze Rggveaeske
Pro-Clean and Storage Rggvaeske
Pro Steam (Extra Fast) HP

Ophgrte vaesketyper omfattet af denne SDS:

Pro Smoke Super Rggvaeske (ZR)
Pro Smoke Studio Rggveeske (DX)
Pro Smoke High Density Rg@gveeske (SP)
Pro Steam Simulation Rggvaeske
i-Fog Rpgvaeske

Heavy Fog Al Rggvaeske (A1)
Heavy Fog B2 Rggvaeske (B2)
Heavy Fog C3 Rggvaeske (C3)
RUSH Fog Regvaeske

RUSH Haze Rggvaeske

Pro Clean Supreme Rggvaeske
Regular DJ Rggvaeske (D))

Pro Haze Rggvaeske

RUSH ELX Smoke Rggvaeske
RUSH ELX Haze Rggvaeske

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt
anvendelser, der frarades:
Vaeskeblanding til brug for fremstilling af atmosfaeriske tage- eller dis-effekter ved
brug af en egnet atmosfeaerisk effektmaskine af maerket JEM.
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1.3.

1.4.

2.

2.1.

2.2,

JEM FERMSTILLING EFFEKT VASKER

Naermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet:

JEM Manufacturing UK — Division of Harman International Industries Ltd
Belvoir Way

Fairfield Industrial Estate

Louth

Lincolnshire

LN110LQ

England

TIf.. +44 (0) 1507 604399

E-mail: Support@jemprofessional.com

Ngdtelefon:
+44 (0) 1507 604399
E-Mail: Support@jemprofessional.com

Fareidentifikation:

Klassificering af stoffet eller blandingen:

Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr.

1272/2008.
Risiko- og sikkerhedssaetninger ikke angivet.

Meaerkningselementer:

Navnemaerkning: JEM Pro-Fog R@gvaeske, Extra Quick Dissipating
JEM Pro-Fog Rggvaeske, Quick Dissipating
JEM Pro-Fog Rpggvaeske
JEM Pro-Fog Regvaeske, High Density
JEM Low-Fog Rggvaeske, Quick Dissipating
JEM Low-Fog Rggvaeske
JEM Low-Fog Rggvaeske, High Density
JEM K1 Haze Rggvaeske
JEM C-Plus Haze Rpggvaeske
RUSH Club Smoke Dual Rggvaeske
RUSH & THRILL Fog Rpgveeske
RUSH & THRILL Haze Rggvaeske
Pro-Clean and Storage Rggvaeske
Pro Steam (Extra Fast) HP

Ophgrte vaesketyper omfattet af denne SDS:

Pro Smoke Super Rggvaeske (ZR)
Pro Smoke Studio Rggveeske (DX)
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2.3.

JEM FERMSTILLING EFFEKT VASKER

Pro Smoke High Density Rggveaeske (SP)
Pro Steam Simulation Rggvaeske
i-Fog Rpgvaeske

Heavy Fog Al Rpgvaeske (Al)
Heavy Fog B2 Rggvaeske (B2)
Heavy Fog C3 Rggvaeske (C3)
RUSH Fog Rpgvaeske

RUSH Haze Rpgvaske

Pro Clean Supreme Rggvaeske
Regular DJ Rggvaeske (DJ)

Pro Haze Rggvaeske

RUSH ELX Smoke Rggvaeske
RUSH ELX Haze Rggveeske

Der kraeves ikke andre elementer i henhold til Artikel 25 og Artikel 32, stk. 6, i
forordning (EF) nr. 1272/2008.

Andre farer:

Denne blanding anvendes udelukkende til fremstilling af syntetiske atmosfeeriske
effekter i en godkendt atmosfaerisk effektmaskine af maerket JEM.

Indtagelse | Meget lav toksicitet.

@ine/hud | Meget lav toksicitet.

Indanding | Lav koncentration af farlige stoffer i dampform.

Ufortyndet damp bgr ikke indandes.

(Bemaerk: Koncentrationen af regkomponenter i slutproduktet er under
grensevardien for erhvervsmaessig eksponering under normale
driftsbetingelser).

3.1.

Sammensaetning af/oplysninger om indholdsstoffer

Stoffer:

Glycoler af fadevarekvalitet/hgj kvalitet:
Monopropylenglycol: CAS-nummer: 57-55-6
Triethylenglycol: CAS-nummer: 112-27-6

Demineraliseret vand.

Indeholder ingen stoffer anfgrt i det globalt harmoniserede system for
klassificering og meerkning af kemikalier.

Indeholder monopropylenglycol, for hvilken der er opstillet en erhvervsmaessig
eksponeringsgraense i EU.
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JEM FERMSTILLING EFFEKT VASKER

3.2 Blandinger:
Den stgrste enkeltkomponent i dette produkt er demineraliseret vand.
Andre ingredienser: 5-40 %
4, Forstehjelpsforanstaltninger
4.1. Beskrivelse af farstehjaelpsforanstaltninger:
Eksponeringsvej Symptom Behandling
Indanding Mild irritation af naese og | Patienten skal fjernes fra eksponering, hvile
hals. og holdes varm. | svaere tilfeelde, eller hvis
der ikke er hurtig eller fuldstaendig bedring,
sgges laegehjzelp.

Hudkontakt Mild irritation Skyl huden med rigelige mangder vand.
Forurenet tgj fjernes og vaskes, fgr det
bruges igen. Hvis store hudomrader er
skadet, eller irritationen vedvarer, sgges
legehjelp.

@Pjenkontakt Mild irritation Skyl omhyggeligt med vand i mindst 10
minutter. Seg laegehjeaelp.

Indtagelse Mild irritation af mave- Skyl munden med vand. Undga at fremkalde

tarm-system opkastning. Hvis patienten er ved
bevidsthed, gives der vand at drikke. Hvis
patienten fgler sig utilpas, s@ges leegehjzelp.
4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede:
Mild irritation af naese og hals.
Patienten skal fjernes fra eksponering, hvile og holdes varm.
| sveere tilfaelde, eller hvis der ikke er hurtig eller fuldsteendig bedring, sg@ges
legehjeelp.
4.3. Angivelse af om gjeblikkelig Izegehjaelp og saerlig behandling er ngdvendig:

4.

5.1.

Ingen angivet.

Brandbekampelse

Slukningsmidler:

Egnede slukningsmidler:

Alkoholmodstandsdygtigt skum eller universalskum.
Kuldioxid eller tgrt pulver anvendes kun til mindre brande.

Uegnede slukningsmidler:
Ret ikke en kraftig strale af vand eller skum mod varme, braendende bassiner, da
dette kan medfgre skumdannelse og forgge brandintensiteten.
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JEM FERMSTILLING EFFEKT VASKER

5.2, Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:
Farlige forbrandingsprodukter:
Oxider af kul, herunder aldehyder.

5.3. Anvisninger for brandmandskab:
Seerligt udstyr til brandbekaempelse:
Selvstaendigt, lufttilfgrt andedraetsvaern.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og ngdprocedurer:
Baer hensigtsmaessige personlige veernemidler ved handtering — se punkt 8.2.

6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger:
Indtraengen i aflgb og vandledninger skal forhindres.

6.3. Metoder og udstyr til inddaemning og oprensning:
Afdaek aflgb for at undga udlgb i vandledninger.
Inddaem eller lad materialet absorberes i sand, jord eller andet absorberende
materiale.Rester overfgres om muligt til en affaldstank eller lades absorbere og
anbringes i passende maerkede beholdere, og der sgrges for bortskaffelse af affald.

6.4. Henvisning til andre punkter:
Se procedurer for bortskaffelse i punkt 13.

7. Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker hdndtering:
Undga langvarig hudkontakt.
Undga kontakt med gjnene.
Undga spild.
S¢rg for god udluftning af omradet.
Undga at fremkalde spray.
Indand ikke ufortyndet damp.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:
Opbevares i originale, lukkede beholdere.
Opbevares ved omgivelsestemperatur.
Opbevares adskilt fra de materialer, der er opfgrt i punkt 10.

7.3. Sezerlige anvendelser:

Ma kun anvendes i en egnet atmosfaerisk effektmaskine til fremstilling af tage eller
dis som en specialeffekt.
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JEM FERMSTILLING EFFEKT VASKER

8. Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

8.1. Kontrolparametre:
8.1.3. Graensevardier:
Overstiger ikke 10 mg/m?3 for suspenderede partikler og 474 mg/m3 for
damp og partikler.

Erhvervsmaessig eksponeringsgraense for monopropylenglycol fastsat til
150 ppm (damp og partikler) for 8 timers tidsvaegtet gennemsnit og
10 mg/m3 (partikler) for 15 minutters korttidseksponering.

Norge — Stoffet med CAS-nummer 57-55-6 har norske graensevaerdier pa: 25
ppm og 79 mg/m3,

8.2. Eksponeringskontrol:
Anbefalede personlige vaernemidler:

Andedraetsorganer Ikke ngdvendigt under normale handteringsforhold

Haender Ikke ngdvendigt under normale handteringsforhold

@Bine Ikke ngdvendigt under normale handteringsforhold

Hud Overalls og stgvler

Hygiejne Foretag altid omhyggelig vask efter handtering af kemikalier.

9. Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlzeggende fysiske og kemiske egenskaber:

Udseende: Farvelgs vaeske.

Lugt: Mild.

Lugttaerskel: Ingen tilgaengelige data.

pH: Neutral.

Smeltepunkt/omrade: <-20 °C.

Kogepunkt/omrade: 101,6-201,6 °C.

Flammepunkt: > 103°C (testflammen slukkedes ved 103°C).
Fordampningshastighed: 0,003.

Braendbarhed: Ingen tilgaengelige data.
Anteendelsesgranser: 2,9-18,1 v/v (anslaet).
Damptryk: 2,67 kPa ved 20 °C.
Dampmassefylde: 3,9.

Relativ massefylde: 1,050 ved 20 °C/20 °C.
Oplgselighed: Fuldstaendig blandbar med vand.

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand: Ingen tilgeengelige data.
Selvantaendelsestemperatur:  Ingen tilgeengelige data.
Nedbrydningstemperatur: Ingen tilgeengelige data.
Viskositet: Ingen tilgengelige data.
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JEM FERMSTILLING EFFEKT VASKER

Eksplosive egenskaber: Ingen tilgeengelige data.
Oxiderende egenskaber: Ingen tilgeengelige data.

9.2. Andre oplysninger:
Ingen tilgeengelige data.

10. Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet:
Ingen tilgeengelige data.

10.2. Kemisk stabilitet:
Stabil under normale forhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner:
Mulighed for eksplosiv nedbrydning i tilfaelde af kombination med stzerke syrer eller
baser ved forhgjede temperaturer.

10.4. Forhold, der skal undgas:
Forhgjede temperaturer.

10.5. Materialer, der skal undgds:
Staerke syrer og baser, staerke oxidanter.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter:
Oxider af kul, herunder aldehyder.

11. Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger:
LD50 for monopropylenglycol:
21.000-33.700 mg/kg oralt — rotte, >10.000 mg/kg hud — kanin.

Kan medfgre let irritation af hud, gjne og slimhinder.

Store doser kan fremkalde alvorlige pavirkninger af lever, nyrer og
centralnervesystemet.

Intet bevis i udviklingsmaessige toksicitetsundersggelser for embryotoksiske eller
teratogene virkninger.
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JEM FERMSTILLING EFFEKT VASKER

12. Miljgoplysninger

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Toksicitet:

Kort- og langtidsvirkninger:

LC50, tykhovedet elritse = 4.600-54.900 mg/I.

EC50, stor dafnie = 4.850-34.400 mg/I.

Persistens og nedbrydelighed:

Praeparatet er meget bionedbrydeligt:

BOD5 = 1,08 g02/g; ThOD = 1,68 g02/g; COD = 1,63 g02/g.

BOD20/ThOD = 86 %.

Bioakkumuleringspotentiale:
Lavt.

Mobilitet i jord:
Vaeske med lav flygtighed, oplgselig i vand, kan forudses at have hgj mobilitet i jord.

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:
Ingen tilgeengelige data.

Andre negative virkninger:

13. Forhold vedrgrende bortskaffelse

13.1.

Metoder til affaldsbehandling:

a. Stof:
Via en godkendt affaldsordning til en godkendt affaldsplads under
overholdelse af alle lokale og nationale regler.

b. Beholder:
Som for stoffet. Brugte beholdere ma ikke skaeres op eller punkteres, for de
er helt renset for produktrester.
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JEM FERMSTILLING EFFEKT VASKER

14. Transportoplysninger

Ingen szerlige forholdsregler vedrgrende transport.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN-nummer:
Ingen tilgeengelige data.

UN-forsendelsesbetegnelse:
Ingen tilgeengelige data.

Transportfareklasse:
Ingen tilgeengelige data.

Emballagegruppe:
Ingen tilgeengelige data.

Miljgfarer:
Ingen tilgeengelige data.

Seerlige forsigtighedsregler for brugeren:
Ingen tilgeengelige data.

Bulktransport i henhold til bilag Il i MARPOL 73/78 og IBC-koden:
Ingen tilgaengelige data.

15. Oplysninger om regulering

15.1.

Szerlige bestemmelser/saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til

sikkerhed, sundhed og milja:

Symbol: Risiko- og sikkerhedssatninger ikke angivet.
Risikoseetninger: Risiko- og sikkerhedssaetninger ikke angivet.
Sikkerhedssatninger: Risiko- og sikkerhedssaetninger ikke angivet.
EF- nummer: Risiko- og sikkerhedssaetninger ikke angivet.

Brugen af dette materiale kan veere reguleret af fglgende forordninger:
EU-forordning 453/2010

Brugere anbefales at se disse bestemmelser for at fa yderligere oplysninger.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering:
Ingen tilgeengelige data.
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JEM FERMSTILLING EFFEKT VASKER

16. Andre oplysninger

Den information, der findes i dette datablad, udggr ikke en vurdering af arbejdspladsrisiko
som kraevet af anden sundheds- og sikkerhedslovgivning. Der kraeves ingen seerlig
uddannelse i at handtere dette praeparat ud over normale foranstaltninger for sikker
handtering af kemikalier. Dette materiale bruges seaedvanligvis til fremstilling af syntetiske
atmosfaeriske effekter, som tage eller dis i en godkendt atmosfaerisk effektmaskine af
maerket JEM. Koncentrationen af rggkomponenter er under graenseverdien for
erhvervsmaessig eksponering under normale driftsbetingelser. Produktet ma ikke anvendes
til noget andet formal eller i noget andet udstyr. Yderligere detaljer kan efter gnske fas hos
leverandgren, hvis adresse, telefonnummer og e-mailadresse er angivet i punkt 1.

Informationskilder:

1. Leverandgrens sikkerhedsdatablade for stoffer, der anvendes som ramaterialer i
preparatet.

Regulation (EC) No 1907/2006 — REACH

Regulation (EC) 453/2010 — REACH Amendment

Regulation (EC) No 1272/2008 - CLP Regulation

GB 13690-2009 National Standard of the People’s Republic of China

NFPA 325M Guide to fire hazard properties of flammable liquids, gases, and volatile

o Uk wnN

solids
7. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals — GHS

Juridisk ansvarsfraskrivelse:

Selv om vi altid forsgger at ggre vores oplysninger sa ngjagtige, aktuelle og fuldsteendige
som muligt, leveres oplysningerne heri "som de er" uden udtrykkelig eller stiltiende garanti
af nogen art. Vi fraleegger os ethvert ansvar for eventuelle ungjagtigheder, manglende
aktualitet eller ufuldstaendighed af noget enkeltpunkt heri og manglende evne til at opfylde
et pateenkt formal. Vi fraskriver os ethvert ansvar for personskade, skade, direkte eller
indirekte tab, fglgeskader eller gkonomisk tab eller andet tab foranlediget ved enhver
anvendelse af produktet, som ikke er i overensstemmelse med instruktionerne heri. Hvis du
har kgbt produktet med henblik pa levering til tredjepart, er det din pligt at tage alle
ngdvendige forholdsregler for at sikre, at enhver, der handterer og anvender produktet, er
informeret om indholdet af dette datablad. Hvis du er arbejdsgiver, er du forpligtet til at
fortzelle dine medarbejdere og andre, som kan blive bergrt, om eventuelle farer beskrevet i
dette datablad og om eventuelle forholdsregler, der skal traeffes. Vi fraskriver os ethvert
ansvar for personskade, skade, direkte eller indirekte tab, felgeskader eller gkonomisk tab
eller andet tab foranlediget af dig ved enhver manglende overholdelse af denne instruktion.

Eventuelle yderligere ngdvendige oplysninger kan fas ved at kontakte: E-mail:
support@jemprofessional.com
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